( Die Baumassenziffer | (§258PBG |
|8 12 ABV |

Berechnung der Baumassenziffer (BZ)
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Baumassenziffer = SheriFies bamnses =M
massgebliche Grundflache GF
B7 = Ldnge L - Breite B- Hohe H
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Witterungsbereich ist nicht
anzurechnen
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[ Die Abstéinde ] (8260 PBG)

. | § §21-26 ABV |
Begriffe
s
= Grenze
o {; G = Grundabstand (1o
MLZ = Mehriangenzuschiag ([T
MHZ = Mehrhohenzuschiag [T
g = erforderlicher Grenz-
abstand
GL = Grundldnge gemdss
Bauordnung
ML = Mehriange
MH = Mehrhdhe
GH = Gebdudehohe

Gl_M MHZ

MH

,

I
: HMHZ

g zuldssige Gebdudehdhe fir die Regelibérbaouung
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[ Die Abstdnde J

Grenzabstand bei gestaffelten Fassaden
(Darstellung auf eine Fassade beschrdnkt)
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( Die Absténde )

|88 21-26 ABV

Grenzabstandsbild eines komplizierten Baukorpers
(Absténde aller Fassaden iiberlagert)

Annahmen:

G
GL

MLZ= /3 ML, max. MLZ=7m

= gliseitig 6m
= |5m

JMLZ2

1 G
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| Die Abstande ) (85 21-26 ABV |

Grenzabstand eines abgerundeten Baukorpers
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Grenzabstand infolge Grenzabstand infolge
Mehrhdhe tber 12m Uberschreitung der
zuldssigen Gebdudehdhe
 §270 Abs. 2 PBG | (8260 Abs. 2 PBG
g Ass 2
5 ;§ 5
[0} (6]
15.00 /1 H
=0 \ 9.60
8.10 +—1
3.50 _E‘?j;
16.50 s.ool
1
& AT A A SIS
w2 :
Grenzabstand infolge Mehrhthe = 2 x 3.30m + 1.50m = 8.10m
3.50m + 3.00m = 6.50m 9.60m — 8.10m = 1.50m

G =3.50m + 1.50m = 5.00m
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| Die Absténde

Grenz- Gebdude- Wald- und Bachabstdnde
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